KARTA CHARAKTERYSTYKI
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‘ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: KAMIT TSB

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji / mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:
Tynk jest przeznaczony do wykonywania wypraw cienkowarstwowych na elewacjach budynkow.

Zastosowanie odradzane: brak

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: AKAMIT sp. z 0.0
ul. Wolnosci 3,
26-010 Bodzentyn
tel/fax: 41 311 54 64

adres e-mail: akamit@akamit.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

Numer telefonu alarmowego (41) 311 54 64 ( od pn. do pt. 7.00-15.00 )
112 (telefon alarmowy); 998 (straz pozarna); 999 (pogotowie medyczne)

| SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny.

Aquatic Chronic 3, Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki H412

2.2. Elementy oznakowania.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc diugotrwate skutki

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:
P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy
P280 Stosowacé rekawice ochronne

P333 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: zasiegng¢ porady lekarza
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skérg: umy¢ duzg iloscig wody

EUH 208 zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 4,5 dichloro-2octy-
lo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

2.3. Inne zagrozenia:

Substancje wchodzgce w skfad mieszaniny nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji dla PBT lub vPvB.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancja

brak
3.2. Mieszanina
Klasyfikacja wg rozp. 1272/2008 Stezenie
Substancja K_Iasa zagrozen_i_a Kody zwrot_éw wsk.aZL_Jjacych wagowe [%)]
i kody kategorii rodzaj zagrozenia

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- Acute Tox. 1 H330 <0,0015
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-  |Acute Tox. 2 H310
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), Acute Tox. 3 H301
CAS: 55965-84-9, Eye Dam 1 H318
nr indeksu 613-167-00-5 Skin Corr. 1B H 314

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410
4,5-dichloro-2-octylo-2H-izotiazol-3-on, Acute Tox. 4 H302
[nr WE 264-843-8], Acute Tox. 2 H330
CAS: 64359-81-5 Acute Tox. 4 H312

Skin Corr. 1C H314

Skin Sens. 1A H317

STOT SE 3 H335

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410
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3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian, Acute Tox. 4 H302
[nr WE 259-627-5] , Acute Tox. 4 H332
CAS: 55406-53-6 Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Petna tres¢ zwrotéow H w sekcji 16

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy:
Dla udzielajgcych pomocy nie sg wymagane $rodki ochrony osobistej .

Rodzaj drogi narazenia Sposéb udzielania pierwszej pomocy

Drogi oddechowe brak

Kontakt ze skorg Sptuka¢ skazong skére duzg iloscig wody.

Kontakt z oczami Natychmiast przeptuka¢ duza iloscig wody. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowac
ptukanie przez co najmniej 10 min. jezeli pojawi sie podraznienie zasiegng¢ porady lekarza.

Przewdd pokarmowy Zdarzenie jest mato prawdopodobne. Skontaktowac sie z lekarzem!

Karte charakterystyki pokaza¢ lekarzowi, ktory udziela pierwszej pomocy.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy i skutki narazenia:
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji:

Wdychanie: Brak danych

Spozycie: Brak danych

Skoéra: Brak danych

Oczy: Brak danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.
W przypadku konsultacji lekarskiej okaza¢ karte charakterystyki.
Jezeli wystepujgce objawy nie wymagajg pomocy lekarskiej postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w sekgji 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: brak.

Mieszanina jest niepalna. W przypadku pozaru mozna stosowa¢ dowolne srodki gasnicze odpowiednie dla materiatow
magazynowanych i dla srodowiska.

Nieodpowiednie srodki gasnicze: brak

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Mieszanina jest nie palna ani niewybuchowa ani nie podtrzymuje palenia innych materiatow.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Nie stwarza zagrozenia pozarowego i nie podtrzymuje palenia innych materiatéw.

Specjalny sprzet ochronny: Dostosowany do przyczyn pozaru. Uzywac¢ aparaty oddechowe dla strazakéw i odziez ochronna.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIE ZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenia i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy.
Nosi¢ sprzet ochronny okreslony w sekcji 8 i postepowac zgodnie z wytycznymi sekcji 7.

Dla os6b udzielajagcych pomocy.
Nie sg potrzebne odpowiednie procedury .Przeszkolony personel powinien by¢ wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej
odpowiednio do skali wycieku i zagrozenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie srodowiska.

Zabezpieczy¢ mieszanine przed dostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku kiedy mieszanina
spowodowata zanieczyszczenie srodowiska powiadomi¢ stosowne wiadze.
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6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia.

Metody dotyczace zapobiegania rozprzestrzenianiu sie skazenia.

W przypadku duzego wycieku wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozlang mieszanine zebraé¢ starannie przy uzyciu piasku, ziemi,
ziemi okrzemkowej. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku.
W przypadku duzego wycieku wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozlang mieszanine zebraé starannie przy uzyciu piasku, ziemi
okrzemkowej. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowe informacje.
Brak

6.4. Odniesienie do innych sekgcji:
Postepowanie z odpadami produktu : w sekcji 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8 karty.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Srodki ochronne.
Stosowac sig do zalecen z sekgji 8.
W trakcie czyszczenia suchej mieszaniny stosowac sie do sekgji 6.3.

Srodki ochrony przeciw pozarowej.
Nie majg zastosowania.

Srodki ochrony $rodowiska.
Nie istniejg szczegdlne srodki.

Zalecenia dotyczace ogodlnej higieny pracy.

Nosi¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej(w 8 sekcji).

Podczas pracy nie wolno jes¢, pi¢, pali¢ papierosow w obszarze gdzie jest mieszanina produkowana i przechowywana. My¢ rece przed
positkiem i po zakonczeniu pracy. Chroni¢ skére i oczy przed zanieczyszczeniem poprzez noszenie ubran, rekawic, masek i okularéw
ochronnych. Ubrania robocze nalezy przechowywac¢ oddzielnie.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Magazynowac z dala od promieni stonecznych w chtodnych, suchych, zamknietych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawsze
przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych utozonych na przedmiotach oddzielajacych je od podtoza. Pojemniki powinny by¢
zamkniete i szczelne az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte powinny by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w
potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku. Uzywaé odpowiednich pojemnikow zapobiegajacych skazeniu $Srodowiska
Stosowac sie do wskazoéwek umieszczonych na etykietach. Chroni¢ przed zamarzaniem. Przechowywaé w temp. od + 5C do +25C.
Nie dopuszczaé do kontaktu z zywnoscig.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe.
Brak dodatkowych informac;ji dla szczegdlnych zastosowan.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.2. Kontrola narazenia.
Stosowne techniczne srodki kontroli.

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

W miejscu pracy nalezy stosowa¢ wydajng wentylacje, aby kontrolowa¢ ekspozycje pracownikdw na zanieczyszczenia zastosowac procedury
monitorowania stezenia niebezpiecznych substancji w powietrzu i procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu MZ z dn. 2 lutego 2011r.( DZ.U.nr 33 poz 166 ).

Srodki ochrony osobistej.
Ogolne
Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg, ubraniem oraz oczami. My¢ dokfadnie rece zaréwno po zakonczeniu pracy przed spozywaniem
positkdéw. Zabrudzona, mokrg odziez natychmiast zmieni¢ na czysta. Odziez roboczg nalezy przechowywac¢ w oddzielnej szafce. Unikac
klekania podczas pracy na swiezej mieszaninie, jesli za$ jest niezbedne zastosowa¢ wodoodporne srodki ochrony osobistej. Podczas pracy z
mieszaning nie jes¢, nie pié, nie pali¢ , aby unika¢ kontaktu z oczami. Przed rozpoczeciem pracy zawsze uzywa¢ kremu ochronnego. Po pracy
z mieszaning pracownicy powinni umyc¢ sig i wzig¢ prysznic. Zdjaé zanieczyszczone ubranie, , obuwie i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Ochrona drég oddechowych
Kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne powinny byé stosowane przez pracownikéw wiasciwie dobrane aparaty oddechowe.
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¢

Ochrona skory

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia i Srodowisko alkaliczne. Rekawice muszg by¢ wykonane zgodnie z normg EN-PN
374:2005 - z gumy nitrylowej (lub innego materiatu nieprzepuszczalnego) i wytozone wktadkg bawetniang wewnatrz. Wybo6r odpowiednich

rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jako$ci wynikajgcych z réznic producentéw. Odpornosé materiatu, z ktérego

wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu testéw.

Ochrona oczu:

Nosi¢ okulary ochronne, aby unikng¢ kontaktu z oczami. Zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia — aby pracownik

miat mozliwo$¢ szybkiego przemycia oczu.
s

Ochrona termiczna
Nie dotyczy

Kontrola narazenia srodowiska

Nie sg wymagane zadne srodki kontroli narazenia dla ekspozycji Srodowiska gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad: Pasta biata lub charakterystyczna w zalezno$ci od dodanego pigmentu
Zapach: charakterystyczny dla danego produktu

Prég zapachu: nie okreslono

pH: 8,0-8,5

Temperatura topnienia / krzepnigcia: 0°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur 100 °C

wrzenia:

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania:

nie okreslono

Palnos¢: produkt niepalny
Goérna / dolna granica palnosci lub gérna / dolna granica nie dotyczy
wybuchowosci:

Preznos¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna:

ok 1,8 — 1,9 g/lcm?®

Rozpuszczalnos¢:

mieszanina nierozpuszczalna, dobrze miesza sie z wodg

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/ woda:

nie dotyczy

Temperatura samozaptonu:

nie dotyczy (niepalny)

Temperatura rozktadu:

nie okreslono

Lepkos¢:

nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe:

nie przewiduje sie wtasciwosci wybuchowych

Wiasciwosci utleniajgce:

nie przewiduje sie wtasciwosci utleniajgcych

9.2. Inne informacje.
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:
Mieszanina jest trwata w warunkach normalnych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
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Mieszanina jest trwata przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé:
Brak danych

10.5. Materiaty niezgodne
Brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt badany pod wzgledem toksykologicznym. Ocene zagrozenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi dla mieszanin.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologiczne:

KLASA ZAGROZENIA

EFEKT

Toksycznos$¢ ostra - skéra

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Toksycznos$¢ ostra - drogi oddechowe

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Toksycznos$¢ ostra - ustna

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Dziatanie zrgce / draznigce skoére

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Dziatanie uczulajgce na skore

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji
jednak moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Rakotwoérczosé

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Na podstawie danych mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nie ma zastosowania.
Mieszanina nie jest stosowana w postaci aerozolu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Mieszanina nie byta przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Ocene zagrozen jakie stwarza ona na srodowisko dokonano zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla substancji wchodzgcych w sktad mieszaniny.

12.1. Toksycznos¢:
Nie ma danych dotyczgcych toksycznosci.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Mieszanina trwata nie rozktada sie

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Nie dotyczy

12.4. Mobilnos¢ w glebie:

Mieszanina nie rozpuszczalna, dobrze miesza sie z wodg - moze przenosic sie na duze odlegtosci.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o wstepne informacje mieszanina nie zawiera substancji, ktére spetniajg kryteria PBT i vPVB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ktére moga wptywac na wartos¢ AOX(wskazéwka ekologiczna)dla sciekow.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Produkt:

Odpady usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.
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Opakowania:
Oprézni¢ opakowanie i przetwarzaé je zgodnie z obowigzujgcym prawem.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest objeta miedzynarodowymi regulacjami dotyczgcymi towaréw niebezpiecznych(IMDG,IATA, ADR/RID). Nie jest

wymagana specjalna klasyfikacja. Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekcji 8.

14.1. Numer UN(numer ONZ)
Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy

14.3. Klasy zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (...) (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania substancji i mieszanin (...) (CLP).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz. 1650 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w

miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. nr 11/2005 poz. 86 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej

(Dz.U. nr 259/2005 poz. 2173)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Skroty i akronimy

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(Predicted No Effect Concentration)

DNEL — wartosci wprowadzonych pozioméw nie powodujgcych zmian
(Derived No Effect Level)

PBT — Substancja trwata, ulegajgca biokumulaciji, toksyczna

vPVvB — substancja bardzo trwata i ulegajgca bardzo duzej biokumulacji
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z art. 31 rozporzadzenia REACH (WE 1907/2006) oraz zatacznikiem Il do rozporzgdzenia WE 453/2010 ‘A K A M I l

KAMIT TSB
TYNK SILIKONOWY BARANEK

‘ Data sporzadzenia: 18.09.2012 Data aktualizacji: 01.06.2020

wersja 3.0 ‘

H301 Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skorg

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H330 Wdychanie grozi Smiercig

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Odnosniki do literatury i zrédta informaciji

Karty charakterystyki surowcéw

Poradnik dla dalszych uzytkownikow REACH Europejska Agencja Chemikaliow, 2008 r.
Strona internetowa Centralnego Instytutu pracy - www.ciop.pl

Zmiany wprowadzone w wydaniu 1.0

Sekcja 2 — dostosowano do aktualnie obowigzujgcych przepisow

Sekcja 3 — dostosowano do aktualnie obowigzujgcych przepiséw

Sekcja 15 — usunieto nieaktualne przepisy prawne

Dokonano zmian redakcyjnych i edytorskich w pozostatych sekcjach karty

Uwaga

Wszystkie dane umieszczone w tej karcie sg zgodne z obecng wiedzg oraz z przepisami krajowymi i UE.

Kazdy uzytkownik powinien zapoznac sie z trescia tej charakterystyki.

Nad warunkami pracy uzytkownikéw niniejszego preparatu producent nie ma zadnej kontroli, w zwigzku z tym uzytkownik jest
osobiscie odpowiedzialny za stosowanie wszystkich srodkéw ostroznosci koniecznych przy uzywaniu tego produktu zgodnie z

obowigzujgcymi normami prawnymi, administracyjnymi i przepisami BHP.

- KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI -
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