‘AKAM IT DEkMRAOA

WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr B25/001/CPR 2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KAMIT B25

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb do naprawy niekonstrukcyjnej do betonu klasa R2, do zastosowania w budynkach i pracach inzynierskich.
Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym).

3. Producent:
AKAMIT" Sp. z 0. 0.
ul. Wolnosci 3
26-010 Bodzentyn

4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System oceny 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1504-3:2005 - ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci Czesc 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI  WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Reakcja na ogien Klasa Al
Wytrzymatos¢ na sciskanie Klasa R2
Zawartos¢ jondw chlorkowych £0,05%
Przyczepnosc 20,8 Mpa
Ograniczony skurcz/pecznienie 20,8 Mpa
Odpornos¢ na karbonatyzacje NPD
Modut speznosci NPD
Kompatybilnos¢ cieplna (trwatos¢) NPD
Zamrazanie, rozmrazanie

Odpornosc na poslizg NPD
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Absorpcja kapilarna NPD

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): Bodzentyn, dn: 07.07.2020r.
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