
KARTA TECHNICZNA                    KAMIT B 25 
BETON B 25                                             

Z DODATKIEM WŁÓKIEN ZBROJĄCYCH  

 wzmocniony włóknami✔
 bardzo dobra przyczepność✔
 odporny na warunki atmosferyczne✔
 bardzo dobre właściwości robocze✔
 bardzo wysoka wytrzymałość✔
 do wykonywania niekonstrukcyjnych ✔

    elementów betonowych

KAMIT B25 służy do wykonywania napraw 
niekonstrukcyjnych elementów betonowych, 
prac betoniarskich i naprawczych, chudych 
betonów oraz cementowych podkładów pod 
posadzki niespełniających funkcji nośnych. 
Przeznaczony jest do wykonywania podkładów 
cementowych o grubości 25–80 mm, warstw 
dociskowych na balkonach i tarasach.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Po całkowitym związaniu jest 
mrozoodporny.

KAMIT B25 jest gotową mieszanką betonową 
składającą się z cementu, kruszywa, włókien 
polipropylenowych oraz specjalnych dodatków 
uszlachetniających.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• twarde i nośne,
• oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń, (kurzu, tłuszczu, olejów)
• równomiernie nasiąkliwe oraz 

niezmrożone.

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do ok.  3,0 - 3,3 l czystej wody (zależnie 
od wymaganej konsystencji) i mieszać 
przez około 3 - 5 min do uzyskania 
jednorodnej konsystencji.

• Produkt można wymieszać w betoniarce 
lub w mieszarce przepływowej. 

• Nie należy dodawać więcej wody niż 
zalecana ilość. Przedozowanie wody 
obniża wytrzymałość betonu, wydłuża 
czas wiązania oraz może być przyczyną 
pęknięć. 

  

Nanoszenie zaprawy
Świeżo przygotowaną zaprawę nakładać 
bezpośrednio po jej przygotowaniu. Nałożony 
beton należy starannie zagęścić odpowiednio do
jego konsystencji, a następnie wyrównać i 
zatrzeć lub wygładzić powierzchnię, np. pacą (w 
zależności od rodzaju prowadzonych prac).

Należy unikać zrzucania betonu z wysokości 
powyżej 1 metra.

Przez co najmniej trzy dni należy chronić beton 
przed zbyt szybkim wysychaniem, wpływem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz
przed obciążeniem.

Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki 
budowlanej.

Zaprawę betonową należy zużyć w ciągu 60 
minut od przygotowania. W przypadku 
zgęstnienia zaprawy należy ponownie 
intensywnie ją wymieszać, bez dodawania wody.

Zużycie
Średnie zużycie: ok. 20 kg/m² przy grubości 
warstwy 10 mm.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 
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Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej
• kielnia
• kaster,
• wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Opakowanie
• Worek 25 kg
• Opakowanie zbiorcze: paletafoliowana 

1200 kg (48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Parametr Wartość

proporcje 
mieszanki

ok 3,0 - 3,3l wody na 25 kg

Zużycie
ok. 20 kg/m² przy grubości 
warstwy 10 mm.

Czas użycia 60 min.

Temperatura 
aplikacji

od +5°C do +25°C

Wytrzymałość na 
ściskanie:              

Klasa R2

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 25 kg

Okres 
przydatności

12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
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