
KARTA TECHNICZNA            KAMIT C20
KLEJ CEMENTOWY O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI

DO PRZYKLEJANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH        

 ✔ bardzo dobrą przyczepnością do podłoża
    i płytek,

 ✔ wysoka stabilność aplikacji,
 ✔ zmniejszony spływ, 
 czas otwarty ok 30 min.✔
 bardzo dobre właściwości robocze,✔
 łatwa aplikacja i wysoki komfort pracy,✔
 ✔ wysoka elastyczność – skuteczna   

kompensacja naprężeń i mikroruchów 
podłoża

 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz✔

Zaprawa klejowa KAMIT C20 to produkt o 
podwyższonych parametrach technicznych, 
klasyfikowany jako C2TE, co oznacza 
zwiększoną przyczepność, zmniejszony spływ 
oraz wydłużony czas otwarty.

Wysoka elastyczność, pozwala na:
• przenoszenie naprężeń wynikających z 

pracy podłoża, 
• odporność na zmiany temperatury 

(wewnątrz i na zewnątrz), 
• bezpieczne stosowanie na ogrzewaniu 

podłogowym, 
• zwiększoną trwałość okładziny nawet 

przy intensywnym użytkowaniu. 
Dzięki tym właściwościom klej doskonale 
sprawdza się tam, gdzie standardowe zaprawy 
mogą nie zapewnić odpowiedniej trwałości.

Produkt przeznaczony jest do przyklejania:
• płytek ceramicznych, 
• gresu
• glazury i terakoty. 

Może być stosowany na stabilnych, mineralnych
podłożach, zarówno:

• na powierzchniach poziomych, jak i 
pionowych, 

• wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Rekomendowane zastosowania:
• balkony i tarasy, 
• łazienki i kuchnie, 
• ogrzewanie podłogowe, 
• system „płytka na płytkę”, 
• miejsca narażone na wahania 

temperatur i wilgotności. 

KAMIT C20 to wysokiej jakości zaprawa klejowa
produkowana na bazie cementu portlandzkiego, 
kruszyw mineralnych, włókien wzmacniających, 
dodatków uszlachetniających. 

Może być stosowana na podłożach takich 
jak:

• beton wszystkich klas, 
• gazobeton, 
• kamień naturalny, 
• płyty gipsowo-kartonowe, 
• surowe mury z cegły, bloczków oraz 

betonu lekkiego,
• jastrychy cementowe
• tynki cementowe i cementowo-

wapienne.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• suche, twarde, nośne i stabilne
• oczyszczone z kurzu, tłuszczu, olejów i 

innych zanieczyszczeń,
• równomiernie nasiąkliwe 
• niezmrożone.

Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne 
oraz podłoża betonowe powinny dojrzewać 
minimum 28 dni.
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Przed aplikacją należy:
• usunąć luźne i osypujące się warstwy,
• uzupełnić ubytki zaprawą cementową, 
• usunąć algi i grzyby,
• przeszlifować powierzchnie malowane, 
• usunąć farby łuszczące się, 
• zagruntować powierzchnię preparatem 

KAMIT GU. 

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do ok. 5,5 – 6,5 l czystej wody (zależnie 
od wymaganej konsystencji), 
jednocześnie mieszając mieszadłem 
wolnoobrotowym przez około 3 - 5 min  
do uzyskania jednolitej konsystencji. 

• Po wstępnym wymieszaniu zaprawę 
należy odstawić na około 5 minut, a 
następnie ponownie wymieszać.

• Czas użycia wynosi maksymalnie 2 
godziny. W przypadku zgęstnienia 
zaprawy należy ją ponownie wymieszać 
bez dodawania wody.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana.
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość, 
przyczepność, spływ, wydłuża czas wiązania.

Sposób użycia
Zaprawę należy nanieść na podłoże i 
rozprowadzić przy użyciu pacy zębatej (wymiar 
ząbków pacy: od 4 mm do 10 mm).
Płytki należy układać na świeżej warstwie kleju, 
dociskając je równomiernie.
Wymagane pokrycie:

• 70–90% powierzchni płytki, 
• 100% w przypadku płytek podłogowych

. 
Zaleca się zachowanie minimalnej szerokości 
spoiny 2 mm.
Po przyłożeniu płytek możliwa jest korekta ich 
położenia przez około 10 minut.
Prace należy wykonać w ciągu ok. 30 minut od 
nałożenia kleju na podłoże.
Spoinowanie można rozpocząć po upływie 
minimum 48 godzin.
Klej należy zużyć w ciągu 120 minut od 
przygotowania. W razie zgęstnienia ponownie 
wymieszać, bez dodawania wody.

Parametr Wartość

proporcje mieszanki 5,5-6,5 l. na 25 kg

Zużycie
ok. 3,0 kg/m² przy pacy
zębatej 5×5 mm .

Czas użycia 120 min.

Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C

Czas otwarty ok. 30 minut

Spoinowanie po min. 48 godzinach 

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej
• paca zębata
• kielnia
• kaster, wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Zużycie
Średnie zużycie: ok. 3,0 kg/m² przy pacy 
zębatej 5×5 mm .

W praktyce zależy od równości podłoża, rodzaju
płytek, i sposobu aplikacji. 

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.
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Opakowanie
Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg 
(48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
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