KARTA TECHNICZNA

KAMIT FSW

FARBA SILIKONOWA WEWNETRZNA

v bardzo dobra sita krycia

v wysoka paroprzepuszczalnoscé

v trwalos¢ i stabilnosé¢ koloru

v bardzo dobra przyczepnos$é¢ do podfoza
v mozliwos¢ aplikacji recznej i natryskowej

KAMIT FSW - wysokiej jakosci silikonowa farba
dyspersyjna. Posiada znakomitg odporno$¢ na
zwilzenie woda.

Cechuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
roboczymi oraz posiada wiasciwosci
hydrofobowe.

Dzieki szerokiej gamie kolorystycznej (wzorniki
AKAMIT oraz NCS) umozliwia wszechstronng
aranzacje wnetrz.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania:
- powtok malarskich wewnetrznych o
charakterze dekoracyjnym i ochronnym

« do recznego lub natryskowego
wykonywania powtok malarskich scian i
sufitbw w budynkach mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.

Moze by¢ stosowana jako warstwa koncowa na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne
- gfadzie gipsowe
« plyty gipsowo-kartonowe
+ beton
- cegla
+ tapety

- drewno i materiaty drewnopochodne (np.

ptyty widrowe)

«  Moze by¢ stosowana zaréwno w
budownictwie mieszkaniowym, jak i
uzytecznosci publiczne;j.

Zuzycie
Srednie zuzycie (jedna warstwa):
ok. 0,20 I/m?

Rzeczywiste zuzycie zalezy ododpowiedniego i
starannego przygotowania podtoza oraz od
chtonno$ci i struktury podtoza.
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Przygotowanie produktu

« Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z
zamowieniem.

- Produkt gotowy do uzycia.

+ Przed aplikacjg doktadnie wymieszac¢
mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednorodnej konsystenc;ji.

- W zaleznosci od sposobu aplikacji mozna
farbe rozcienczy¢ preparatem do
rozcienczania tynkow i farb KAMIT GR
max. 5%.

Przygotowanie podfoza
Podtoze musi by¢:

« nosne i zwarte,

+ suche,

« czyste (bez kurzu, tluszczu, olejow),

+ wolne od glonow i grzybow.

Nalezy:

- usungc stare, tuszczgce sie powtoki,

- wyréwnac ubytki i nieréwnosci,

- zagruntowac¢ podtoza o zwigkszonej
chtonnosci gruntem KAMIT GU.

« Wecelu uzyskania lepszego krycia zaleca
sie wczesniejsze pomalowania farbg
gruntujgcg do wnetrz KAMIT PFG

Farbe nakfadac po catkowitym wyschnieciu
gruntu.

Dokument zastepuje wszystkie poprzednie wersje !!!
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Sposoéb aplikacji
Farbe naktada¢ réownomiernie:
- pedzlem,
« watkiem,
- metodg natryskowa.
Zalecana aplikacja w dwéch warstwach.
Drugg warstwe naktadac po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;j.
Czas schniecia (temp. 20°C / wilgotnos¢ 50%) ok.
4 godziny.

W celu unikniecia réznic kolorystycznych nalezy
stosowac¢ materiat z tej samej partii produkcyjnej
na jednej powierzchni roboczej.

Swiezg powtoke chroni¢ przed deszczem i
zawilgoceniem.

Narzedzia

« wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem,

+  pedzel,

- watek,

- agregat natryskowy,

- wiadro.
Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Nie
stosowac narzedzi rdzewiejacych.

Przechowywanie
+ Przechowywac w oryginalnych,
szczelnych opakowaniach.
+ Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty
produkcji.
« Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.
- Nie sktadowa¢ palet jedna na drugiej.

Opakowanie
« Wiadra51, 101
- Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczenstwie

Szczegoétowe informacje dotyczace
bezpieczenstwa znajdujg sie na opakowaniu
produktu oraz w karcie charakterystyki dostepne;j
na stronie producenta: www.akamit.pl

Parametr Wartosé

Zuzycie ok. 0,20 I/m?
Temperatura od +10°C do +25°C
aplikacji

ok. 4 h*
KAMIT GR max. 5%

Czas schnigcia

Rozcienczanie

Czyszczenie

. woda
narzedzi
Opakowania 51,101
Okres przydatnosci | 12 miesiecy

* Czas wysychania zalezy od warunkow
otoczenia (temperatura powietrza i podtoza,
wilgotnos¢) oraz chtonnosci podtoza.

Warunki gwarancji

Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

- oryginalnego opakowania,
« dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za btedy wynikajgce z
wykonawstwa i niewtasciwego przechowywania
produktu.

W przypadku potgczenia naszego produktu z
wyrobami innych producentow nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnoci.

Dokument zastepuje wszystkie poprzednie wersje !!!

AKAMIT Sp. z o. o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolnosci 3
tel/fax (41)311 54 64
akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 21.09.2026 r

«QAKAMIT


http://www.akamit.pl/

