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        GRUNT DO PODŁOŻY BETONOWYCH I KRYTYCZNYCH 

zwiększa przyczepność kolejnych warstw, ✔
 tworzy szorstką powierzchnię kontaktową,✔

 wzmacnia podłoże, 
 ogranicza, wyrównuje chłonność podłoża,✔
 bardzo dobra przyczepność do podłoży ✔

gładkich i niechłonnych, 
 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.✔

KAMIT GPC jest gotowym do użycia 
preparatem gruntującym przeznaczonym do 
stosowania na podłoża gładkie oraz o niskiej 
nasiąkliwości. Produkt poprawia przyczepność 
wypraw tynkarskich, zapraw klejowych oraz 
innych warstw wykończeniowych.
Dzięki zawartości wypełniaczy mineralnych 
tworzy szorstką warstwę kontaktową, 
zwiększając przyczepność kolejnych powłok 
oraz ograniczając i wyrównując chłonność 
podłoża.

Produkt przeznaczony jest do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KAMIT GPC Mieszanina dyspersji 
polimerowych, dodatków modyfikujących, 
wypełniaczy mineralnych, środków 
konserwujących oraz wody.

Zastosowanie
Preparat przeznaczony do gruntowania podłoży 
przed wykonywaniem:

• wypraw tynkarskich, 
• okładzin ceramicznych, 
• warstw klejowych, 
• gładzi i innych powłok 

wykończeniowych. 

Typowe podłoża:
• beton wibrowany, 
• prefabrykaty betonowe, 
• bloczki ceramiczne, 
• płytki ceramiczne, 
• lastryko, 
• płyty OSB, 
• płyty gipsowo-kartonowe, 
• inne podłoża o niskiej nasiąkliwości. 

Przygotowanie produktu
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• nośne i zwarte
• suche
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów)
• wolne od glonów i grzybów

Należy:
• podłoża należy oczyścić z brudu, olejów 

szalunkowych i tłuszczów
• elementy zbrojenia i inne elementy 

metalowe zabezpieczyć przed korozją.
• nie stosować produktu na powierzchnie 

silnie zawilgocone.

Zużycie
Średnie zużycie: ok  0,10 do 0,30 kg/m2

Rzeczywiste zużycie zależy ododpowiedniego i 
starannego przygotowania podłoża oraz od 
chłonności i struktury podłoża.
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Sposób aplikacji
Farbę należy równomiernie nanosić na podłoża 
za  pomocą :

• pędzlem
• wałkiem
• metodą natryskową

Czas schnięcia (20°C / wilgotność 50%): ok. 4 
godziny.

Świeżą powłokę chronić przed deszczem i 
zawilgoceniem.
Kolejne warstwy należy nakładać po 
wyschnięciu warstwy poprzedniej. Niskie 
temperatury i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają czas schnięcia produktu.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem,
• pistolet malarski
• pędzel,
• wałek,
• wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować narzędzi rdzewiejących.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Wiadra 5 l, 10 l
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Parametr Wartość

Zużycie  0,10 do 0,30 kg/m2

Temperatura 
aplikacji

od +10°C do +25°C

Czas schnięcia ok. 4 h*

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 7,5 kg, 15 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl 

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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