
KARTA TECHNICZNA                    KAMIT GR
 PREPARAT DO ROZCIEŃCZANIA      
TYNKÓW I FARB SILIKONOWYCH      

 ✔ lepsze rozprowadzanie farby, łatwiejsza 
praca wałkiem lub pędzlem  

 ✔ równomierne krycie – szczególnie przy 
pierwszej warstwie farby

 ✔ lepsza penetracja podłoża (ważne przy 
pierwszym malowaniu)

 ✔ łatwiejsze nakładanie i zacieranie tynku 
silikonowego

 ✔ więcej czasu na obróbkę  tynku 
silikonowego

 ✔ lepsza urabialność tynku silikonowego– 
szczególnie przy wysokiej temperaturze 

KAMIT GR przeznaczony jest do rozcieńczania 
tynków i farb silikonowych.
Składniki preparatu KAMIT GR powodują 
obniżenie lepkości nie wpływając negatywnie na
wytrzymałość i trwałość rozcieńczanego 
produktu.

Zastosowanie
Produkt można stosować  do:

• farb silikonowych
• tynków silikonowych

Przygotowanie produktu
• Produkt gotowy do użycia.
• Po dodaniu preparatu tynk / farbę przed 

aplikacją należy dokładnie wymieszać 
mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

Sposób użycia
Zalecamy rozcieńczanie:

• tynki silikonowe - max 200 ml/ 25 kg
• farby silikonowe

pierwsze malowanie – max 20%
kolejne malowanie – max 10%

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem,
• miarka (ml)

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować narzędzi rdzewiejących.

Opakowanie
• Wiadra 1 l, 5 l, 10 l
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Parametr Wartość

Użycie
tynki max 200 ml/ 25 kg

farby 10-20%

Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 1 l, 5 l, 10l

Okres przydatności 12 miesięcy
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Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl 

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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