
KARTA TECHNICZNA                KAMIT GTS-CG  
PODKŁADOWA FARBA GRUNTUJĄCA 

POD CEGIEŁKĘ                   

 wzmacnia i impregnuje podłoże ✔
 wyrównuje chłonność podłoża✔
 stanowi warstwę kontaktową pod imitację ✔

cegiełki 
 po wyschnięciu jest odporna na działanie✔

    warunków atmosferycznych
 poprawia przyczepność warstw ✔

dekoracyjnych
 ogranicza ryzyko powstawania ✔

przebarwień
 tworzy trwałą i stabilną warstwę ✔

podkładową

KAMIT GTS-CG to podkładowa farba gruntująca
o bardzo drobnym uziarnieniu, przeznaczona do
profesjonalnego przygotowania podłoży pod 
systemy dekoracyjne imitujące cegiełkę. Produkt
wzmacnia i impregnuję podłoże, jednocześnie 
wyrównując jego chłonność, co pozwala 
uzyskać jednolitą powierzchnię i ograniczyć 
ryzyko powstawania przebarwień w warstwie 
dekoracyjnej. Dzięki swoim właściwościom 
tworzy stabilną warstwę kontaktową, która 
znacząco poprawia przyczepność imitacji cegły 
oraz zwiększa trwałość całego systemu.

Po wyschnięciu powłoka charakteryzuje się 
odpornością na działanie warunków 
atmosferycznych, co sprawia, że produkt może 
być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków. Istotną zaletą jest również 
możliwość doboru koloru gruntu do odcienia 
fugi, co pozwala uzyskać bardziej naturalny i 
estetyczny efekt końcowy imitacji cegły. Dzięki 
swojej uniwersalności znajduje zastosowanie 
zarówno w nowych realizacjach, jak i podczas 
prac renowacyjnych.

KAMIT GTS-CG jest zaawansowaną 
mieszaniną dyspersji silikonowej, wysokiej 
jakości dodatków polimerowych, wypełniaczy 
mineralnych, pigmentów oraz środków 
konserwujących i modyfikujących. Tak dobrany 
skład zapewnia bardzo dobrą przyczepność do 
różnorodnych podłoży oraz wysoką trwałość 
powłoki gruntującej. 

Przygotowanie produktu
• Sprawdzić zgodność koloru z 

zamówieniem.
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

• W razie potrzeby farbę można 
rozcieńczyć preparatem KAMIT GR 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

Warstwę zbrojoną gruntować po min. 3 dniach, 
gdy klej całkowicie wyschnie.

Zużycie
Średnie zużycie: ok 0,4 kg/m2

Rzeczywiste zużycie zależy ododpowiedniego i 
starannego przygotowania podłoża oraz od 
chłonności i struktury podłoża.
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Sposób aplikacji
Grunt nanosić równomiernie:

• pędzlem,
• wałkiem,
• metodą natryskową.

Czas schnięcia (20°C / wilgotność 50%): ok. 3 
godziny.

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych należy 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej
na jednej powierzchni roboczej.

Świeżą powłokę chronić przed deszczem i 
zawilgoceniem.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem,
• pędzel,
• wałek,
• wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować narzędzi rdzewiejących.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Wiadra 7,5 kg, 15 kg
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl 

Parametr Wartość

Zużycie ok. 0,4 kg/m² 

Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C

Czas schnięcia ok. 3 h*

Rozcieńczanie
preparat KAMIT GR 
(wg zaleceń producenta)

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 7,5 kg, 15 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 

AKAMIT Sp. z o. o.                                                  Aktualizacja: 21.09.2026 r   
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności  3
tel/fax (41)311 54 64
akamit@akamit.pl

AKAMIT

http://www.akamit.pl/

