KARTA TECHNICZNA

KAMIT GU

UNIWERSALNY SRODEK GRUNTUJACY

v ogranicza chfonno$¢ powierzchni
v ufatwia aplikacje kolejnych warstw
v skutecznie wzmacnia podioze

KAMIT GU to wysokiej jakosci preparat
gruntujgcy przeznaczony do wzmacniania
osypliwych i chtonnych podtozy. Poprawia
przyczepnosc¢ wypraw tynkarskich oraz powtok
malarskich, a takze wyréwnuje chtonnosc
podfoza, ograniczajgc ryzyko powstawania
przebarwien — zarébwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkow.

Produkt moze byc¢ rowniez stosowany:
- do wyréwnywania chtonnoéci podtoza
przed malowaniem,
+ jako $rodek do rozcienczania farb
akrylowych.
- do wzmacniania podfoza podczas prac
glazurniczych
Grunt KAMIT GU produkowany jest na bazie
dyspersji polimerowych, srodkow modyfikujgcych
i konserwujgcych oraz wody.

Zastosowanie
Moze by¢ stosowana na:
+ beton
- cegla
- podtozach cementowych i cementowo-
wapiennych,
- tynkach i szpachlach polimerowych
- piyty gipsowo-kartonowe
« innych podtozach gipsowych i
mineralnych.

Zuzycie
Srednie zuzycie (jedna warstwa):

ok. 0,10 I/m?

Rzeczywiste zuzycie zalezy ododpowiedniego i
starannego przygotowania podtoza oraz od
chtonnosci i struktury podtoza.

Przygotowanie produktu
« Przed aplikacjg doktadnie wymieszac.
« W zaleznosci od rodzaju podtoza
i zastosowania mozna rozciehczy¢ wodg
w proporcjach 1:1

$AKAMIT

Przygotowanie podfoza
Podtoze musi by¢:
- zwarte,
+ suche,
« czyste (bez kurzu, tluszczu, olejow),
+ wolne od glonow i grzybow.

- usungc stare, tuszczagce sie powtoki,

- wyréwnac ubytki i nieréwnosci,

- Woystepujagce algi i grzyby bezwzglednie
usungc¢

Sposoéb aplikaciji
Grunt nakfada¢ réwnomiernie:

- pedzlem,

- watkiem,

- szczotki
Nanosic rowng cienkg warstwg bez zaciekow i
katuz na powierzchniach poziomych.
Czas schniecia (temp. 20°C / wilgotnos¢ 50%) ok.
2 godziny.

Swiezg powloke chroni¢ przed deszczem i
zawilgoceniem.
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Narzedzia

«  pedzel,

- watek,

« szczotka,

- wiadro.
Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Nie
stosowac rdzewiejgcych narzedzi.

Przechowywanie
» Przechowywac w oryginalnych,
szczelnych opakowaniach.
« Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty
produkcji.
« Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.
- Nie sktadowac palet jedna na drugiej.

Opakowanie
« Kanister11,51, 101
- Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczenstwie

Szczegotowe informacije dotyczace
bezpieczenstwa znajdujg sie na opakowaniu
produktu oraz w karcie charakterystyki dostepne;j
na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji

Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

- oryginalnego opakowania,
« dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za btedy wynikajgce z
wykonawstwa i niewtasciwego przechowywania
produktu.

W przypadku potgczenia naszego produktu z
wyrobami innych producentéw nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci.

Parametr Wartos¢

Zuzycie ok. 0,10 I/m?
Temperatura od +10°C do +25°C
aplikacji

Czas schnigcia ok. 2 h*
Czyszcz_enle woda

narzedzi

Opakowania 11,51,101

Okres przydatnosci | 12 miesiecy

* Czas wysychania zalezy od warunkéw
otoczenia (temperatura powietrza i podtoza,
wilgotnos$¢) oraz chtonnosci podtoza.
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