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                                                  TYNKÓW DYSPERSYJNYCH

 wydłuża czas wiązania tynków i farb ✔
dyspersyjnych 

 poprawia komfort i kontrolę aplikacji ✔
 ogranicza zbyt szybkie wysychanie ✔

materiału 
 wspomaga uzyskanie równomiernej ✔

struktury powierzchni 
 szczególnie zalecany w warunkach ✔

wysokich temperatur 
  ułatwia prace na dużych powierzchniach✔

KAMIT KOALA to specjalistyczny dodatek 
przeznaczony do kontrolowanego opóźniania 
procesu wiązania tynków dyspersyjnych. Produkt 
wydłuża czas otwarty pracy materiału, co ułatwia 
jego aplikację w warunkach podwyższonych 
temperatur oraz intensywnego nasłonecznienia.
Zastosowanie dodatku pozwala ograniczyć 
ryzyko zbyt szybkiego przesychania materiału, 
poprawia komfort pracy wykonawcy oraz sprzyja 
uzyskaniu równomiernej struktury powierzchni. 
Ułatwia prowadzenie prac na większych 
powierzchniach roboczych bez widocznych różnic
w fakturze i łączeniach technologicznych.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do stosowania jako 
dodatek do:

• tynków silikonowych,
• tynków akrylowych,

Stosowany w celu wydłużenia czasu obróbki 
materiału podczas aplikacji na elewacjach i 
powierzchniach wewnętrznych.

Sposób użycia
Dodatek należy wprowadzić do wiadra z tynkiem i
dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Dawkowanie należy dostosować do 
warunków atmosferycznych, rodzaju materiału 
oraz oczekiwanego czasu obróbki. Nie 
przekraczać maksymalnej zalecanej ilości 
dodatku. W przypadku zbyt rzadkiej konsystencji 
tynku ograniczyć ilość dozowanego preparatu.

Nie stosować przy prognozowanych wysokich 
temperaturach powyżej 30°C w okresie wiązania.

Przygotowanie produktu
• Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Narzędzia
• Mieszadło wolnoobrotowe

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. Nie
stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 18 miesięcy od daty 

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Kanister  200ml, 1l, 5l   

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta: www.akamit.pl
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Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.

Parametr Wartość

Użycie
Max. 200ml 
na wiadro tynku 25 kg

Temperatura aplikacji od  10°C do +30°C

Czas schnięcia ok. 2 h*

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 200ml, 1l, 5l

Okres przydatności 18 miesięcy

* Czas wiązania oraz uzyskania odporności na
czynniki atmosferyczne zależy od 
temperatury, wilgotności powietrza, rodzaju 
podłoża oraz grubości warstwy.
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