
KARTA TECHNICZNA            KS 02 PREMIUM 
ZAPRAWA KLEJOWA DO PRZYKLEJANIA 

PŁYT STYROPIANOWYCH I ZATAPIANIA SIATKI 

 ✔ maksymalnie zwiększona przyczepność 
do podłoży mineralnych i styropianu

 ✔ wysoka elastyczność 
 ✔ wzmacniana włóknami
 ✔ wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ✔ doskonała urabialność i komfort pracy
 ✔ łatwe nakładanie i formowanie
 ✔ odporna na trudne warunki atmosferyczne
 ✔ do zastosowań profesjonalnych i 

wymagających inwestycji

KS 02 PREMIUM to nowoczesna, wysokiej 
jakości mineralna zaprawa klejowo-szpachlowa, 
opracowana z myślą o profesjonalnym 
wykonywaniu systemów ociepleń budynków. 
Produkt przeznaczony jest do przyklejania płyt 
styropianowych oraz wykonywania warstwy 
zbrojonej z siatką w systemach ETICS.
Zaawansowana receptura oparta na wysokiej 
jakości spoiwach hydraulicznych, dodatkach 
polimerowych oraz włóknach wzmacniających 
zapewnia wyjątkową trwałość, zwiększoną 
elastyczność oraz dobrą przyczepność. Dzięki 
ulepszonej formule PREMIUM zaprawa 
gwarantuje łatwiejszą aplikację, lepszą 
obrabialność oraz wysoką odporność 
eksploatacyjną.

KS 02 PREMIUM tworzy wyjątkowo mocną i 
trwałą warstwę odporną na naprężenia, 
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych. Produkt
przeznaczony jest zarówno do nowych 
inwestycji, jak i wymagających prac 
termomodernizacyjnych.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Po pełnym związaniu pozostaje 
odporny na mróz i wilgoć, zachowując wysokie 
parametry użytkowe przez długi czas.

Klej KS 02 PREMIUM można stosować na 
następujących podłożach:

• beton wszystkich klas, 
• beton komórkowy (gazobeton), 
• mury z cegły, bloczków i betonu 

lekkiego, 
• stabilne tynki cementowo-wapienne, 

Zastosowanie

• przyklejanie płyt styropianowych EPS, 
• wykonywanie warstwy zbrojonej z siatką,
• szpachlowanie i wyrównywanie podłoży 

mineralnych, 
• profesjonalne systemy ociepleń ETICS, 
• inwestycje wymagające podwyższonej 

trwałości i jakości wykonania. 

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok. 4,0 kg/m² do przyklejania płyt 
styropianowych i do zatapiania siatki

W praktyce zależy od równości podłoża oraz 
metody nakładania.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• twarde i nośne,
• oczyszczone z kurzu, tłuszczu, olejów i 

innych zanieczyszczeń,
• równomiernie nasiąkliwe 
• niezmrożone.

Należy:
• zmyć powierzchnie wodą pod ciśnieniem

z wszelkich zabrudzeń
• usunąć algi i grzyby,
• usunąć stare, łuszczące się tynki i farby,
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• podłoże należy zagruntować preparatem
KAMIT GU.

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do ok.  5,0 - 5,5l czystej wody (zależnie 
od wymaganej konsystencji), 
jednocześnie mieszając mieszadłem 
wolnoobrotowym przez około 3 - 5 min  
do uzyskania jednolitej konsystencji. 

• Odstawić na 5 minut, a następnie 
ponownie wymieszać.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana.
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość, 
wydłuża czas wiązania i może powodować 
pęknięcia.

Sposób użycia
• Przyklejanie styropianu

Zaprawę nanosić tak, aby pokryła minimum 60%
powierzchni płyty styropianowej.
Podczas przyklejania styropianu do ściany 
zalecana metoda obwodowo-punktowa – 
ciągła pryzma przy krawędzi płyty oraz kilka 
placków na pozostałej powierzchni. Płyty 
przyklejać od dołu elewacji, opierając je na 
listwie startowej (profil cokołowy), lekko 
dociskając i zachowując układ mijankowy.

Do stosowania na równych podłożach można 
stosować metodę grzebieniową – klej 
nakładany pacą zębatą na całą powierzchnię 
płyty.

W przypadku nierównych krawędzi szczeliny 
uzupełnić pianką poliuretanową.

• Zatapianie siatki
Najwcześniej po upływie 48 godz. od montażu 
płyt wykonuje się ewentualne kołkowanie oraz 
szlifowanie płyt. Zalecamy nawiercanie otworów 
pod główki kołków oraz stosowanie zatyczek 
styropianowych. Warstwę zbrojącą 
rozpoczynamy pokrywając klejem zewnętrzną 
stronę izolacji a następnie nakłada się siatkę 
zbrojącą w pionowych pasach od góry ściany, 
zatapia  i szpachluje na gładko. Należy 
stosować ok 10 cm zakładu z siatki w miejscach 
jej łączenia. Po minimum 3 dniach schnięcia (w 

sprzyjających warunkach) można przystąpić do 
dalszych prac zwracają szczególną uwagę w 
okresie jesienno - zimowym gdzie wilgotność 
powietrza jest dużo wyższa co powoduje 
wydłużenie czasu wiązania, ze szczególnym 
uwzględnieniem ścian zachodnich i północnych 
gdzie ingerencja słońca jest ograniczona. 
Należy pamiętać o zabezpieczeniu powierzchni 
roboczych przed działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie 
nasłonecznienie, opady deszczu, silny wiatr) 
stosując siatki rusztowaniowe (ochronne).

Klej należy zużyć w ciągu 120 minut od 
przygotowania. W razie zgęstnienia ponownie 
wymieszać, bez dodawania wody.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej
• paca zębata
• kielnia
• kaster, wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Opakowanie
Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg 
(48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl
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Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Parametr Wartość

proporcje mieszanki 5,0 - 5,5 l. na 25 kg

Zużycie

ok. 4 kg/m² przyklejanie 
płyt styropianowych
ok. 4 kg/m² zatapianie 
siatki

Czas użycia 120 min.

Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C

grubość warstwy 
zaprawy

3 mm - 6 mm

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.
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