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 do wykonywania dekoracyjnych powłok✔
     elewacyjnych

 naturalny wygląd kamienia✔
 p✔ o wyschnięciu jest odporny na działanie

     warunków atmosferycznych
 możliwość barwienia✔
 odporność na ścieranie✔
 trwałość koloru ✔

Prestige Cegła przeznaczony jest do 
wykonywania elementów dekoracyjnych imitacji 
cegły klinkierowej na podłożach mineralnych. 
Produkt zapewnia długotrwałą ochronę fasad 
budynków oraz doskonały efekt dekoracyjny. 
Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.
Możliwe barwienie tynku w kolorach zgodnych ze 
wzornikiem firmy AKAMIT do uzgodnienia.

Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami 
roboczymi oraz posiada właściwości 
hydrofobowe.Po wyschnięciu tynk jest odporny na
działanie warunków atmosferycznych.

Stosowany do wykonywania wypraw 
cienkowarstwowych na podłożach:

• warstwa zbrojąca
• cegła, 
• beton, 
• tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
• płyty gipsowo-kartonowe 

Prestige Cegła jest mieszaniną dyspersji 
silikonowych, wysokiej klasy dodatków polimerów,
wody, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, 
dodatków konserwujących, modyfikujących oraz 
uszlachetniających.

Przygotowanie produktu
• Sprawdzić zgodność koloru z 

zamówieniem.
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

W przypadku nakładania przy pomocy agregatu 
natryskowego należy masę rozcieńczyć 
preparatem KAMIT GR.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• równe, nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• wyrównać ubytki i nierówności,
• zagruntować podłoże podkładową farbą 

gruntującą KAMIT GTS-CG.

Zaleca się zabarwić grunt pod kolor fugi.
Imitacje Cegły nakładać po całkowitym 
wyschnięciu gruntu (nie wcześniej niż po 24h).

UWAGA ! ! !
Szablon należy usunąć przed zaschnięciem, nie 
dopuszczając do zaschnięcia w masie. Zbyt 
późne usunięcie szablonu może spowodować 
zniszczenie struktury na połączeniach szablon - 
imitacja cegły.

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok. 2 kg/m², 

Rzeczywiste zużycie zależy ododpowiedniego i 
starannego przygotowania podłoża oraz od 
grubości warstwy.
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Sposób aplikacji
Na wcześniej przygotowane podłoże należy 
przykleić szablony, pamiętając aby każdy kawałek
dokładnie przylegał oraz szablony łączyły się ze 
sobą bez przerw. Na tak przygotowane podłoże 
należy równomiernie nanosić masę:

• ręcznie przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej

• metodą natryskową z zastosowaniem 
pistoletu.

Prace tynkarskie należy prowadzić w sposób 
ciągły na danej płaszczyźnie aby uniknąć różnic 
w strukturze tynku i kolorystyce. W celu 
uniknięcia różnic kolorystycznych należy 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej 
na jednej powierzchni roboczej.Podczas 
nakładania, i wysychania bezwzględnie należy 
zabezpieczyć tynk przed wpływem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych 
poprzez osłonięcie siatką rusztowaniową.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• kielnia,
• paca nierdzewna,

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. Nie
stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty 

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Wiadra 15 kg, 25 kg
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta: www.akamit.pl

Parametr Wartość

Zużycie ok. 2 kg/m², 

Temperatura 
aplikacji

od +10°C do +25°C

Czas schnięcia min. 24 h*

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 15 kg, 25kg

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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