
KARTA TECHNICZNA    PRESTIGE LAZUR PROTECT
    LAZURA DEKORACYJNO ZABEZPIECZAJĄCA

 wysoka odporność na warunki ✔
atmosferyczne 

 odporność na promieniowanie UV✔
 ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami ✔
 paroprzepuszczalność ✔
 dobra przyczepność do podłoża ✔
 możliwość uzyskania różnych efektów ✔

wizualnych 
 łatwa aplikacja ✔

trwała i elastyczna powłoka 

Prestige Lazur Protect to nowoczesna lazura 
polimerowa o właściwościach dekoracyjno-
ochronnych. Tworzy trwałą, transparentną 
powłokę, która podkreśla strukturę podłoża oraz 
nadaje mu elegancki efekt wykończeniowy.

Produkt stosowany jest jako warstwa końcowa 
np. na beton architektoniczny Prestige Beton. 
Dzięki swojej formule zapewnia skuteczną 
ochronę powierzchni przed działaniem 
czynników atmosferycznych, wilgocią oraz 
zabrudzeniami, jednocześnie nie zakrywając 
naturalnego charakteru materiału.

Lazura pozwala uzyskać efekt estetycznego 
wykończenia o podwyższonych walorach 
wizualnych. W zależności od sposobu aplikacji 
umożliwia delikatne podkreślenie koloru lub 
głębsze nasycenie powierzchni. Jest idealnym 
rozwiązaniem dla nowoczesnych realizacji 
architektonicznych, gdzie liczy się zarówno 
trwałość, jak i design.

Zastosowanie PRESTIGE LAZUR PROTECT 
zapewnia:

• eleganckie, dekoracyjne wykończenie 
powierzchni 

• podkreślenie naturalnej struktury 
materiału 

• zwiększoną trwałość i odporność 
powierzchni 

• efekt głębi i nasycenia koloru 

Produkt idealnie sprawdza się w nowoczesnych 
aranżacjach wnętrz oraz na elewacjach 
budynków.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do stosowania na:

• beton 
• tynki cementowe i cementowo-wapienne
• cegłę i klinkier 
• powierzchnie elewacyjne 
• beton architektoniczny (Prestige Beton) 

jako warstwa wykończeniowa i 
zabezpieczająca 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

 
W przypadku betonu architektonicznego 
powierzchnia powinna być:

• wysezonowana 
• jednolita 
• przygotowana zgodnie z technologią 

systemu 

W razie potrzeby zastosować odpowiedni grunt 
do podłoża.

Przygotowanie produktu
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać do 

uzyskania jednorodnej konsystencji.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 
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Zużycie
Średnie zużycie: ok. 0,1–0,2 l/m²
Rzeczywiste zużycie zależy ododpowiedniego i 
starannego przygotowania podłoża oraz od 
chłonności i struktury podłoża.

Sposób aplikacji
Lazurę nakładać równomiernie:

• pędzlem,
• wałkiem,
• metodą natryskową.

Czas schnięcia (20°C / wilgotność 50%): ok. 2-4 
godziny.

Nakładać cienką, równomierną warstwę, 
unikając zacieków i nadmiernego 
nagromadzenia materiału.

Świeżą powłokę chronić przed deszczem i 
zawilgoceniem.

Narzędzia
• pędzel,
• wałek,.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, szczelnie

zamkniętych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Kanister 1l

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl 

Parametr Wartość

Zużycie ok. 0,1–0,2 l/m²

Temperatura 
aplikacji

od +10°C do +25°C

Czas schnięcia
ok. 2 – 4 h 
kolejna warstwa: 4 – 6 h 
pełne utwardzenie: do 24 h

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 1 l

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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