
KARTA TECHNICZNA    MARMURON Prestige    
                                      Profesjonalny impregnat do marmuru

koncentrat głęboko penetrujący    

✔  podkreśla naturalny kolor kamienia
 nie tworzy powłoki✔
 wysoka wydajność✔
 do zatosowań profesjonalnych✔

MARMURON Prestige to wysoko 
skoncentrowany, profesjonalny preparat 
impregnujący przeznaczony do ochrony marmuru
naturalnego oraz innych kamieni wapiennych. 
Produkt penetruje w głąb struktury materiału, 
tworząc trwałą oraz niewidzialną barierę 
hydrofobową i oleofobową.Dzięki czemu 
ogranicza wnikanie wody, olejów oraz daje 
wysoką odporność na zabrudzenia 
eksploatacyjne. Preparat nie tworzy powłoki 
powierzchniowej – zachowuje naturalny wygląd i 
paroprzepuszczalność kamienia. Impregnat 
podkreśla naturalny kolor kamienia. Odporny na 
warunki atmosferyczne.

Zastosowanie
Impregnat MARMURON Prestige może być 
stosowany na:

• posadzki marmurowe (polerowane, 
szlifowane, szczotkowane),

• okładziny ścienne,
• schody i parapety,
• elementy architektoniczne z marmuru,
• nagrobki i detale kamienne,
• powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne,
• posadzki marmurowe w obiektach 

sakralnych (kościoły, kaplice, klasztory) – 
ochrona przed zabrudzeniami z 
intensywnego ruchu pieszego.

Wydajność
Około 100 m² z 1 litra koncentratu 
Rzeczywiste zużycie zależy od chłonności 
podłoża oraz stopnia rozcieńczenia.

Opakowanie
Kanister 1 l, 5 l, 

Przygotowanie produktu
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać.
• W zależności od rodzaju podłoża 

i zastosowania należy rozcieńczyć wodą 
w  proporcjach : (koncentrat : woda )

• Standardowa impregnacja posadzek i 
okładzin: 1:50

• Podłoża o wysokiej chłonności (np. 
marmur surowy, szlifowany): 1:25

• Podłoża niskochłonne (marmur 
polerowany): 1:50

• W przypadku bardzo wymagających 
powierzchni dopuszcza się stosowanie w 
rozcieńczeniu 1:10, po wcześniejszym 
wykonaniu próby.

1:50 (1l. wody + 20 ml. impregnatu)

1:25 (1l. wody + 40 ml. impregnatu)

1:10 (1l. wody + 100 ml. impregnatu)

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• bez resztek zapraw, wosków oraz 

środków czyszczących 
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Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• W przypadku posadzek w kościołach 

zaleca się wcześniejsze usunięcie 
osadów woskowych i zabrudzeń 
organicznych.

Sposób aplikacji
Impregnat nakładać równomiernie:

• pędzlem,
• wałkiem,
• ściągaczką gumową 

Rozprowadzić równomiernie do nasycenia 
podłoża. Nadmiar preparatu usunąć ściągaczką 
gumową. W przypadku podłoży chłonnych 
możliwa aplikacja drugiej warstwy metodą „mokre
na mokre”. 

Czas schnięcia
Suchość powierzchniowa: 1-2 godziny. 
Pełne właściwości ochronne: 12–24 godzin. 

W obiektach sakralnych zaleca się przywrócenie 
pełnego ruchu pieszego po minimum 12 
godzinach.

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Narzędzia
• pędzel,
• wałek,
• ściągaczka gumowa,
• wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. Nie
stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach w temperaturze
od +5°C do +25°C.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty 
produkcji.

• Chronić przed mrozem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem.

Parametr Wartość

Wydajność 
ok.  100m² 
z 1 litra koncentratu

Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 1 l, 5 l, 

Okres przydatności 12 miesięcy

Informacje o bezpieczeństwie
• Produkt przeznaczony do użytku 

profesjonalnego.
• Unikać kontaktu z oczami i skórą.
• Stosować rękawice ochronne.
• W przypadku kontaktu z oczami przemyć 

dużą ilością wody.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta: www.akamit.pl 

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta.

W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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