
KARTA TECHNICZNA       Prestige TRAWERTYN  
                              POLIMEROWY TRAWERTYN DEKORACYJNY

 do wykonywania dekoracyjnych powłok✔
elewacyjnych

 naturalny wygląd ✔
 łatwy w obróbce✔
 ✔ bardzo dobra przyczepność do podłoża 
 odporność na czynniki atmosferyczne ✔
 niska nasiąkliwość powierzchniowa ✔
 ✔ łatwość modelowania struktury  
 odporny na ścieranie✔
 trwałość koloru ✔

Prestige TRAWERTYN polimerowy tynk 
dekoracyjny typu trawertyn przeznaczony do 
wykonywania dekoracyjnych powłok ściennych 
imitujących naturalny kamień – trawertyn.
Dzięki specjalnie dobranej recepturze możliwe 
jest uzyskanie charakterystycznej struktury z 
porami, wżerami oraz żyłkowaniem, co pozwala 
na odwzorowanie efektu ciętego lub szlifowanego
kamienia naturalnego. Produkt umożliwia 
tworzenie różnorodnych efektów wizualnych – od 
surowych, rustykalnych powierzchni po 
eleganckie, półpolerowane wykończenia.

Zastosowanie
Prestige TRAWERTYN ma zastosowanie:

• dekoracyjne wykończenie ścian i sufitów 
wewnętrznych 

• tworzenie efektów imitujących naturalny 
trawertyn 

• elewacje budynków 
• elementy małej architektury (kolumny, 

pilastry, detale dekoracyjne) 

Produkt można stosować na podłożach:
• betonowych i żelbetowych 
• tynkach cementowych i cementowo-

wapiennych 
• tynkach gipsowych 
• płytach gipsowo-kartonowych 
• warstwach zbrojonych w systemach 

ETICS 
• istniejących powłokach malarskich (po 

odpowiednim przygotowaniu)

 Przygotowanie produktu
• Sprawdzić zgodność koloru z 

zamówieniem.
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok. 1,5 kg/m² na jedną warstwę

Rzeczywiste zużycie zależy ododpowiedniego i 
starannego przygotowania podłoża, techniki 
aplikacji, chłonności podłoża.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• wyrównać ubytki i nierówności,
• podłoże zagruntować gruntem 

uniwersalnym  KAMIT GTS.
Trawertyn nakładać po całkowitym wyschnięciu 
gruntu.
Uwaga: Kolor gruntu zaleca się dopasować 
do koloru tynku.
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Sposób aplikacji
pierwszą warstwę nakładać pacą ze stali 
nierdzewnej na grubość ziarna. Po całkowitym 
wyschnięciu należy nałożyć drugą warstwę.
Następnie w struktórze tworzymy 
charakterystyczne wżery i pory poprzez ruchy 
pionowe, poziome i krzyżowe. 

Można stosować narzędzia dodatkowe (paca 
plastikowa, szczotki) 

Po wstępnym przeschnięciu wygładzić 
powierzchnię i wykonać efekt żyłkowania poprzez
zacieranie krawędzi. 

Po wyschnięciu całkowitym zaleca się stosowanie
warstw ochronnych (wosk,lazury dekoracyjne, 
impregnat), zwiększa to odporność na 
zabrudzenia i wilgoć 

Powierzchnię można czyścić wilgotną ściereczką.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• kielnia,
• paca nierdzewna,

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. Nie
stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty 

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.

Opakowanie
• Wiadra 25 kg
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta:www.akamit.pl 

Parametr Wartość

Zużycie
ok.  1,5 kg/m² 
na jedną warstwę   

Temperatura 
aplikacji

od +10°C do +25°C

Czas schnięcia ok. 24 h*

Czyszczenie 
narzędzi

woda

Opakowania 25 kg, 

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność), chłonności podłoża oraz 
grubości warstwy

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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