
KARTA TECHNICZNA                KAMIT TCW-L 
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LEKKI

 ✔ bardzo dobre właściwości robocze 
 ograniczona nasiąkliwość dzięki ✔

zawartości dodatków hydrofobowych
 zdolnością do niwelowania drobnych rys i✔

nierówności
 bardzo dobra przyczepność do podłoży ✔

mineralnych

Tynk KAMIT TCW-L przeznaczony jest do 
ręcznego lub maszynowego wykonywania 
wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III 
oraz wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II.
Może być stosowany na ścianach i sufitach, w 
pomieszczeniach o dowolnym poziomie 
wilgotności. 

Produkt stanowi odpowiedni podkład pod:
• okładziny ceramiczne, 
• tynki dekoracyjne, 
• gładzie, 
• powłoki malarskie. 

TCW-L jest suchą mieszanką produkowaną na 
bazie cementu portlandzkiego, wapna 
hydratyzowanego, wypełniaczy mineralnych 
oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie
Tynk nadaje się do stosowania na typowych 
podłożach mineralnych, takich jak:

• mury z cegieł i pustaków ceramicznych, 
• bloczki silikatowe, 
• bloczki z betonu komórkowego, 
• elementy betonowe i prefabrykowane. 

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do (6,0 - 7,0l) czystej wody (zależnie od 
wymaganej konsystencji), jednocześnie 
mieszając mieszadłem wolnoobrotowym 
przez około 3 - 5 min  do uzyskania 
jednolitej konsystencji. 

• Po wstępnym wymieszaniu zaprawę 
należy odstawić na około 5 minut, a 
następnie ponownie wymieszać.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana.
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość oraz 
wszystkie właściwości tynku.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:

• czyste, 
• nośne, 
• wolne od kurzu, tłuszczów i innych 

zanieczyszczeń. 
Luźne, osypliwe i spękane fragmenty tynków 
należy usunąć. Podłoże należy zagruntować  
preparatem gruntującym KAMIT GU.
Podłoża betonowe mogą być tynkowane po 
osiągnięciu wilgotności nieprzekraczającej 4%. 
Na przygotowaną powierzchnię należy wykonać 
warstwę sczepną (tzw. obrzutkę wstępną) 
KAMIT PZT.
Do wykonywania właściwej warstwy tynku 
można przystąpić po całkowitym związaniu i 
wyschnięciu podkładu (minimum 3 dni).
W przypadku podłoży o wysokiej chłonności, 
przed aplikacją tynku zaleca się ich zwilżenie 
wodą.
Miejsca szczególnie narażone na powstawanie 
rys (np. połączenia różnych materiałów) należy 
wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego.

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok  1,3 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm

W praktyce zależy od równości oraz 
odpowiedniego i starannego przygotowania 
podłoża oraz metody nakładania.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 
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Sposób użycia
Zaprawę należy nanosić ręcznie (kielnią) lub 
maszynowo przy użyciu agregatów tynkarskich z
pojedynczą komorą mieszania.
Po nałożeniu tynku należy go wyrównać łatą 
typu H. Ubytki należy uzupełnić i ponownie 
wyrównać całą powierzchnię.
Powierzchnię pozostawić na okres od 6 do 12 
godzin (w zależności od warunków 
temperaturowo-wilgotnościowych) do momentu 
wstępnego związania zaprawy.
Po tym czasie:

• wyrównać powierzchnię łatą trapezową, 
• delikatnie zwilżyć wodą, 
• zatrzeć pacą styropianową

Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin od 
przygotowania. W razie zgęstnienia ponownie 
wymieszać, bez dodawania wody.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa, 
• mieszadło koszyczkowe,
• agregat tynkarski, 
• łata typu H, 
• łata trapezowa, 
• paca styropianowa lub filcowa, 
• kielnia, 
• poziomica, 
• pędzel. 
• kaster, wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Opakowanie
Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg 
(48 x 25 kg)

Parametr Wartość

Proporcje mieszanki ok. 6,0-7,0 l na 25 kg

Zużycie
ok. 1,3 kg/m² 
przy grubości warstwy 
1 mm

Czas użycia ok 2 godziny

Grubość pojedynczej 
warstwy

10-15mm

Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: 
www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 
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