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 wysoka odporność na uszkodzenia ✔
mechaniczne

  odporność na działanie warunków ✔
atmosferycznych 

 ✔ trwała i estetyczna struktura dekoracyjna
  ✔ bardzo dobre właściwości robocze 
  ✔ dobra przyczepność do podłoża 
  ✔ podwyższona odporność eksploatacyjna 
  ✔ szeroka gama kompozycji kolorystycznych
  ✔ odporność na zabrudzenia eksploatacyjne 

KAMIT TM to dekoracyjny tynk mozaikowy 
przeznaczony do wykonywania trwałych i 
odpornych powłok ochronno-dekoracyjnych na 
elewacjach budynków oraz powierzchniach 
wewnętrznych. Produkt szczególnie 
rekomendowany jest do wykonywania dolnych 
partii elewacji, cokołów, gzymsów oraz miejsc 
narażonych na intensywne użytkowanie i 
uszkodzenia mechaniczne.
Tynk tworzy estetyczną, wielobarwną strukturę 
opartą na selekcjonowanych kruszywach 
barwionych, zapewniając nowoczesny wygląd 
oraz wysoką odporność eksploatacyjną 
powierzchni. Dzięki zastosowaniu dyspersji 
polimerów akrylowych charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża, łatwą aplikacją
oraz podwyższoną odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych.

KAMIT TM doskonale sprawdza się zarówno w 
budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach 
użyteczności publicznej oraz inwestycjach 
komercyjnych, szczególnie w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu.

Produkt dostępny jest w szerokiej gamie 
kompozycji kolorystycznych.

Produkt przeznaczony do wykonywania 
dekoracyjno-ochronnych wypraw mozaikowych 
na elewacjach budynków oraz powierzchniach 
wewnętrznych.

KAMIT TM jest mieszaniną: dyspersji polimerów 
akrylowych, barwionych kruszyw dekoracyjnych, 
dodatków konserwujących, środków 
modyfikujących i uszlachetniających, oraz wody 

Szczególnie rekomendowany do:
• cokołów 
• dolnych partii elewacji 
• gzymsów 
• stref wejściowych 
• korytarzy i klatek schodowych 
• miejsc o dużym natężeniu ruchu 

Zastosowanie
Może być stosowany na:

• warstwy zbrojące w systemach ociepleń 
• beton 
• cegłę 
• tynki cementowe i cementowo-wapienne 
• płyty gipsowo-kartonowe 
• inne podłoża mineralne 

Przygotowanie produktu
• Przed użyciem należy sprawdzić 

zgodność koloru z zamówieniem.
• Produkt gotowy do użycia.
• Przed aplikacją dokładnie wymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednorodnej konsystencji. 
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Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• równe, nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• wyrównać ubytki i nierówności  klejem 

KAMIT KS02,
• zagruntować podłoża o zwiększonej 

chłonności gruntem KAMIT GU.

Przygotowane podłoże należy zagruntować farbą 
gruntującą KAMIT GT. Zaleca się stosowanie 
gruntu w kolorze zbliżonym do koloru tynku. 
Tynk nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu,
nie wcześniej niż po 24 godzinach.  

Sposób aplikacji
Tynk należy równomiernie nanosić pacą ze stali 
nierdzewnej na grubość odpowiadającą wielkości 
ziarna.

Prace tynkarskie należy prowadzić w sposób 
ciągły na jednej powierzchni roboczej, aby 
uniknąć widocznych łączeń oraz różnic 
strukturalnych. Zaleca się stosowanie materiału z 
tej samej partii produkcyjnej na jednej 
płaszczyźnie.

Podczas aplikacji oraz wysychania powierzchnię 
należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi poprzez stosowanie osłon z 
siatki rusztowaniowej.

Czas schnięcia (temp. 20°C / wilgotność 50%) ok.
48 godziny.

Obniżona temperatura, wyższa wilgotność oraz 
rozcieńczenie masy wydłuża proces schnięcia.

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych należy 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej 
na jednej powierzchni roboczej.

Parametr Wartość

Zużycie

uziarnienie 0,8 mm – ok. 
2,0 kg/m² 
uziarnienie 1,6 mm – ok. 
4,0 kg/m²

Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C

Czas schnięcia ok. 24 h*

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej 
• kielnia

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Zużycie
Średnie zużycie:

• uziarnienie 0,8 mm – ok. 2,0 kg/m² 
• uziarnienie 1,6 mm – ok. 4,0 kg/m²

Rzeczywiste zużycie zależy od przygotowania 
podłoża oraz sposobu aplikacji.

Opakowanie
• Wiadra 25kg
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych opakowaniach.
• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty 

produkcji.
• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Nie składować palet jedna na drugiej.
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Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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