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  wysoka odporność na warunki ✔
atmosferyczne

   odporność na promieniowanie UV✔
  bardzo dobra przyczepność do podłoży ✔

mineralnych 
  bardzo dobra paroprzepuszczalność✔
  zdolność maskowania drobnych rys i ✔

nierówności 
  bardzo dobre właściwości robocze ✔
  trwała struktura „baranka” ✔
  ✔ możliwość stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz 

KAMIT TMB to wysokiej jakości tynk mineralny 
przeznaczony do wykonywania szlachetnych 
wypraw tynkarskich o strukturze „baranka” na 
ścianach i sufitach. Produkt stosowany jest 
zarówno w systemach ociepleń KAMIT, jak i na 
typowych podłożach mineralnych, gdzie 
wymagane jest trwałe, estetyczne i odporne 
wykończenie powierzchni.
Produkt przeznaczony do wykonywania:

• dekoracyjnych powłok elewacyjnych,
• cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 

na elewacjach budynków oraz 
powierzchniach wewnętrznych.

Tynk tworzy jednolitą, dekoracyjną strukturę o 
wysokiej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Dzięki
starannie dobranej recepturze zapewnia bardzo 
dobrą przyczepność do podłoża oraz skutecznie 
maskuje drobne rysy i niedoskonałości 
powierzchni.

Zaleca się malowanie powierzchni tynku farbami 
silikonowymi KAMIT SIL, SIL PREMIUM w 
wybranym kolorze, co pozwala uzyskać 
dodatkową ochronę oraz podniesienie walorów 
estetycznych elewacji.

KAMIT TMB przeznaczony jest do wykonywania 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w 
systemach ociepleń oraz na podłożach 
mineralnych

Produkt stosowany jest do:
• elewacji budynków 
• ścian wewnętrznych 
• sufitów 

KAMIT TMB jest suchą mieszanką na bazie: 
cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków 
modyfikujących i uszlachetniających, związków 
hydrofobowych.

Zastosowanie
Może być stosowany na:

• warstwy zbrojące w systemach ociepleń 
• beton 
• cegłę 
• tynki cementowe i cementowo-wapienne 
• płyty gipsowo-kartonowe 
• inne podłoża mineralne 

Przygotowanie tynku
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do ok.  5,0 - 5,5 l czystej wody (zależnie 
od wymaganej konsystencji) i mieszać 
przez około 3 - 5 min do uzyskania 
jednorodnej konsystencji.

• Następnie odstawić na ok. 5 minut i 
ponownie przemieszać.

• Gotowa zaprawa zachowuje przydatność 
do użycia przez maksymalnie 2 godziny. 
Zgęstniałej masy nie rozcieńczać wodą.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana. 
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość oraz 
wszystkie właściwości zaprawy: przyczepność, 
czas wiązania. 
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Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• równe, nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.

Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• wyrównać ubytki i nierówności  klejem 

KAMIT KS02,

Przygotowane podłoże należy zagruntować farbą 
gruntującą KAMIT GT. Zaleca się stosowanie 
gruntu w kolorze zbliżonym do koloru tynku. 
Tynk nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu,
nie wcześniej niż po 24 godzinach.  

Sposób aplikacji
Tynk należy nanosić pacą ze stali nierdzewnej na 
grubość odpowiadającą wielkości ziarna. 
Następnie należy nadać strukturę „baranka” przy 
użyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Prace należy prowadzić w sposób ciągły na 
jednej powierzchni roboczej, aby uniknąć 
widocznych łączeń. W przypadku przerwy 
technologicznej należy zakończyć tynk ostrą 
krawędzią, najlepiej z wykorzystaniem taśmy 
samoprzylepnej.

Przerwy technologiczne należy planować w 
miejscach detali architektonicznych (otwory, 
naroża, zmiany materiału, listwy, rury spustowe). 
W przypadku braku takich możliwości należy 
zapewnić odpowiednią liczbę wykonawców, aby 
uniknąć przerw na elewacji.

Podczas aplikacji oraz wysychania powierzchnię 
należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi poprzez stosowanie osłon z 
siatki rusztowaniowej.

Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin od 
przygotowania. W razie zgęstnienia ponownie 
wymieszać, bez dodawania wody.

Czas schnięcia (temp. 20°C / wilgotność 50%) ok.
48 godziny.

Obniżona temperatura, wyższa wilgotność oraz 
rozcieńczenie masy wydłuża proces schnięcia.

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych należy 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej 
na jednej powierzchni roboczej.

Zużycie
Średnie zużycie:

• uziarnienie 1,0 mm – ok. 2,0 kg/m² 
• uziarnienie 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² 
• uziarnienie 2,0 mm – ok. 3,0 kg/m² 

Rzeczywiste zużycie zależy od przygotowania 
podłoża oraz sposobu aplikacji.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej 
• paca z tworzywa sztucznego 
• kielnia 

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. Nie
stosować rdzewiejących narzędzi.

Opakowanie
• Worek 25kg
• Opakowanie zbiorcze: paleta

Parametr Wartość

Zużycie

uziarnienie 1,0 mm – ok. 
2,0 kg/m² 
uziarnienie 1,5 mm – ok. 
2,5 kg/m² 
uziarnienie 2,0 mm – ok. 
3,0 kg/m² 

Czas użycia do 2 godzin 

proporcje mieszanki ok. 5,0–5,6 l wody / 25 kg

Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C

Czas schnięcia ok. 24 h*

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

* Czas wysychania zależy od warunków 
otoczenia (temperatura powietrza i podłoża, 
wilgotność) oraz chłonności podłoża.
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Przechowywanie
• Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty 
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych i 

przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki dostępnej 
na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
wyrobami innych producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności.
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