
KARTA TECHNICZNA        KAMIT ZKS BIAŁY
BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWA                

DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW

 bardzo dobre właściwości robocze ✔
 pewne i trwałe wiązanie✔
 wysoka wytrzymałość min. M10✔
 cienkowarstwowa aplikacja✔
 długi czas pracy ✔

Zaprawa klejowa KAMIT ZKS BIAŁY 
przeznaczona jest do cienkich spoin (T), 
charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie 
na poziomie minimum M10. Służy do 
wznoszenia murów oraz innych elementów 
budowlanych w budynkach jedno- i 
wielokondygnacyjnych. Po związaniu jest 
odporna na działanie mrozu.

Produkt wyróżnia się bardzo dobrymi 
właściwościami roboczymi oraz wysoką 
przyczepnością do podłoża.

Można stosować do materiałów takich jak:
• cegły 
• pustaki ceramiczne i silikatowe 
• bloczki betonowe i z betonu 

komórkowego 
• kamień naturalny 

Podłoże należy oczyścić z pyłu i zabrudzeń.

Materiały te nie wymagają szczególnego 
wcześniejszego przygotowania, należy jednak 
pamiętać o oczyszczeniu ich z pyłów.

KAMIT ZKS BIAŁY jest suchą mieszaniną 
cementu portlandzkiego, wapna 
hydratyzowanego, wypełniaczy mineralnych 
oraz dodatków uszlachetniających.

Zastosowanie
Zaprawa przeznaczona jest do:

• murowania ścian i elementów 
konstrukcyjnych 

• budynków jedno- i 
wielokondygnacyjnych

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok  4,0 kg/m² przy grubości warstwy 1-4 mm

W praktyce zależy od równości oraz 
odpowiedniego i starannego przygotowania 
podłoża oraz metody nakładania.

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (25 kg) wsypać 

do ok. 6,5l czystej wody (zależnie od 
wymaganej konsystencji), jednocześnie 
mieszając mieszadłem wolnoobrotowym 
przez około 3 - 5 min  do uzyskania 
jednolitej konsystencji. 

• Odstawić na 5 minut, a następnie 
ponownie wymieszać.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana.
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość oraz 
wszystkie właściwości zaprawy: przyczepność, 
czas wiązania. 

Sposób użycia
• Pierwszą warstwę zaprawy należy 

układać na dokładnie wypoziomowanym 
fundamencie, zabezpieczonym izolacją 
poziomą lub pionową, co zapobiega 
podciąganiu kapilarnemu wilgoci.

• Zaprawę należy równomiernie 
rozprowadzić na całej powierzchni 
murowanego elementu przy użyciu pacy 
zębatej. 

• Następnie elementy należy lekko 
docisnąć i wyrównać. 

• Ilość zaprawy powinna być tak dobrana, 
aby nie wypływała poza spoiny. 
Ewentualny nadmiar należy usunąć.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje !!! 
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Zaprawę należy zużyć w ciągu 4 godzin od 
przygotowania. W razie zgęstnienia ponownie 
wymieszać, bez dodawania wody.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem 

koszyczkowym,
• paca ze stali nierdzewnej
• paca zębata
• kielnia
• kaster,
• wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Opakowanie
Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg 
(48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Parametr Wartość

proporcje mieszanki ok. 6,5 l na 25 kg

Zużycie

ok  4,0 kg/m² przy 
grubości warstwy 1-4 
mm

Czas użycia 4 godziny

Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
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