KARTA TECHNICZNA

KAMIT ZKS
ZAPRAWA KLEJOWA

DO BETONU KOMORKOWEGO I SILIKATOW

v bardzo dobre wfasciwosci robocze
v pewne i trwafe wigzanie

v wysoka wytrzymatos$é min. M5

v dlugi czas pracy

Zaprawa klejowa KAMIT ZKS przeznaczona jest
do ogolnego stosowania (typ G) i charakteryzuje
sie wytrzymatoscig na sciskanie na poziomie
minimum M5. Stuzy do wznoszenia muréw oraz
innych elementéw budowlanych w budynkach
jedno- i wielokondygnacyjnych. Po zwigzaniu
jest odporna na dziatanie mrozu.

Produkt wyréznia sie bardzo dobrymi
wiasciwosciami roboczymi oraz wysokag
przyczepnoscig do podtoza.

Mozna stosowa¢ do materiatéw takich jak:
- cegly
- pustaki ceramiczne i silikatowe
- bloczki betonowe i z betonu
komorkowego
« kamien naturalny

Podtoze nalezy oczysci¢ z pytu i zabrudzen.

Materiaty te nie wymagajg szczegolnego
wczesniejszego przygotowania, nalezy jednak
pamigtaC o oczyszczeniu ich z pytéw.

KAMIT ZKS jest suchg mieszaning cementu
portlandzkiego, wapna hydratyzowanego,
wypetniaczy mineralnych oraz dodatkow
uszlachetniajgcych.

Zastosowanie
Zaprawa przeznaczona jest do:
+ murowania scian i elementéw
konstrukcyjnych
» budynkéw jedno- i
wielokondygnacyjnych
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Przygotowanie zaprawy

- Zawartos¢ opakowania (25 kg) wsypac
do ok. 6,5I czystej wody (zaleznie od
wymaganej konsystenciji), jednoczesnie
mieszajgc mieszadtem wolnoobrotowym
przez okoto 3 - 5 min do uzyskania
jednolitej konsystencji.
Odstawi¢ na 5 minut, a nastepnie
ponownie wymieszac.

Uwaga: Nie dodawac wiecej wody niz zalecana.
Przedozowanie wody obniza wytrzymato$¢ oraz
wszystkie wlasciwosci zaprawy: przyczepnosc,
czas wigzania.

Sposéb uzycia

- Pierwszg warstwe zaprawy nalezy
uktada¢ na doktadnie wypoziomowanym
fundamencie, zabezpieczonym izolacjg
poziomag lub pionowg, co zapobiega
podcigganiu kapilarnemu wilgoci.

- Zaprawe nalezy rownomiernie
rozprowadzi¢ na catej powierzchni
murowanego elementu przy uzyciu pacy
zebatej.

- Nastepnie elementy nalezy lekko
docisngc¢ i wyréwnac.

« llo$¢ zaprawy powinna by¢ tak dobrana,
aby nie wyptywata poza spoiny.
Ewentualny nadmiar nalezy usung¢.
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Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 4 godzin od
przygotowania. W razie zgestnienia ponownie
wymieszac, bez dodawania wody.

Zuzycie
Srednie zuzycie:

ok 4,0 kg/m? przy grubosci warstwy 1-4 mm

W praktyce zalezy od rownosci oraz
odpowiedniego i starannego przygotowania
podtoza oraz metody naktadania.

Narzedzia
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym,
« paca ze stali nierdzewnej
» paca zebata

« kielnia
- Kkaster,
« wiadro.

Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po uzyciu.
Nie stosowac rdzewiejgcych narzedzi.

Przechowywanie

» Przechowywac¢ w oryginalnych,
szczelnych, nieuszkodzonych
opakowaniach.

+ Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty
produkcji.

« Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

« Skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych.

« Chroni¢ przed zawilgnieciem w czasie
transportu i sktadowania.

Opakowanie

Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg
(48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczenstwie

Szczegotowe informacije dotyczace
bezpieczenstwa znajdujg sie na opakowaniu
produktu oraz w karcie charakterystyki
dostepnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Parametr Wartosé

proporcje mieszanki ok. 6,51 na 25 kg

ok 4,0 kg/m? przy

Zuzycie grubosci warstwy 1-4
mm
Czas uzycia 4 godziny

Temperatura aplikacji |od +5°C do +25°C

Czyszczenie narzedzi |woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatnosci 12 miesiecy

*Temperatura podtoza, materiatu oraz
otoczenia podczas wykonywania prac i
bezposrednio po ich zakoninczeniu nie moze
by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +25°C.

Warunki gwarancji
Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku reklamacji wymagane jest
okazanie:

- oryginalnego opakowania,
« dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za btedy wynikajgce z
wykonawstwa i niewtasciwego przechowywania
produktu.

W przypadku potgczenia naszego produktu z
cementem, wapnem, piaskiem, innymi
dodatkami oraz z wyrobami innych producentow
nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.
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