
KARTA TECHNICZNA                KAMIT ZTD 
ZAPRAWA TYNKARSKA DROBNOZIARNISTA

  możliwość wykonywania tynków ✔
filcowanych

  możliwość wykonywania imitacji ✔
piaskowca

 drobnoziarnista struktura powierzchni✔
 bardzo dobre właściwości robocze✔
 łatwa aplikacja i obróbka✔
 dobra przyczepność do podłoży ✔

mineralnych
 wysoka paroprzepuszczalność✔
 odporność na warunki atmosferyczne✔
 możliwość stosowania wewnątrz i na ✔

zewnątrz budynków

KAMIT ZTD to wysokiej jakości drobnoziarnista 
zaprawa tynkarska przeznaczona do 
wykonywania cienkowarstwowych wypraw 
wyrównujących i wykończeniowych na 
podłożach mineralnych. Produkt charakteryzuje 
się bardzo dobrą urabialnością, łatwością 
aplikacji oraz możliwością uzyskania 
estetycznej, drobnej struktury powierzchni.
Zaprawa doskonale sprawdza się przy 
wykonywaniu tradycyjnych wypraw tynkarskich, 
dekoracyjnych tynków filcowanych oraz efektów 
imitacji naturalnego piaskowca. Dzięki 
odpowiednio dobranej recepturze umożliwia 
uzyskanie wysokiej jakości wykończenia 
zarówno na elewacjach, jak i powierzchniach 
wewnętrznych.

Produkt przeznaczony do:
• wykonywania cienkowarstwowych 

wypraw tynkarskich 
• wykonywania tynków filcowanych 
• wykonywania dekoracyjnych imitacji 

piaskowca 
• wyrównywania powierzchni mineralnych 
• wykonywania warstw wykończeniowych 
• renowacji i napraw podłoży 

KAMIT ZTD jest suchą mieszanką na bazie: 
cementu, drobnoziarnistych wypełniaczy 
mineralnych, dodatków modyfikujących oraz 
środków uszlachetniających.

Zastosowanie
Może być stosowany na:

• warstwy zbrojące w systemach ociepleń 
• beton 
• cegłę 
• tynki cementowe i cementowo-wapienne
• płyty gipsowo-kartonowe 
• inne podłoża mineralne 

Przygotowanie zaprawy
• Zawartość  opakowania (20 kg) wsypać 

do ok 6,5l czystej wody (zależnie od 
wymaganej konsystencji), jednocześnie 
mieszając mieszadłem wolnoobrotowym 
przez około 3 - 5 min do uzyskania 
jednolitej konsystencji. 

• Po wstępnym wymieszaniu zaprawę 
należy odstawić na około 5 minut, a 
następnie ponownie wymieszać.

Uwaga: Nie dodawać więcej wody niż zalecana.
Przedozowanie wody obniża wytrzymałość oraz 
wszystkie właściwości tynku.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

• równe, nośne i zwarte,
• suche,
• czyste (bez kurzu, tłuszczu, olejów),
• wolne od glonów i grzybów.
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Należy:
• usunąć stare, łuszczące się powłoki,
• wyrównać ubytki i nierówności  klejem 

KAMIT KS02,
Przygotowane podłoże należy zagruntować 
farbą gruntującą KAMIT GT lub KAMIT GTS. 
Tynk nakładać po całkowitym wyschnięciu 
gruntu, nie wcześniej niż po 24 godzinach.  

Zużycie
Średnie zużycie: 

ok  1,5 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm

W praktyce zależy od równości oraz 
odpowiedniego i starannego przygotowania 
podłoża oraz metody nakładania.

Sposób użycia

Wykonywanie tradycyjnych wypraw i 
wygładzanie powierzchni
Zaprawę KAMIT ZTD należy nakładać ręcznie 
pacą stalową na odpowiednio przygotowane i 
zagruntowane podłoże. Zalecana grubość 
warstwy wynosi od 2 do 5 mm, w zależności od 
rodzaju wykonywanej powierzchni oraz 
oczekiwanego efektu końcowego.

Po nałożeniu materiał należy równomiernie 
rozprowadzić i dokładnie wyrównać przy 
pomocy pacy gładkiej lub łaty. W przypadku 
większych nierówności lub miejsc osłabionych 
zaleca się zastosowanie siatki zbrojącej 
zatopionej w świeżej warstwie zaprawy. Siatkę 
należy układać z zakładami minimum 10 cm, 
pamiętając o jej całkowitym przykryciu warstwą 
zaprawy.

Do dalszej obróbki należy przystąpić po 
wstępnym związaniu zaprawy. Czas wiązania 
uzależniony jest od temperatury otoczenia, 
wilgotności powietrza oraz chłonności podłoża. 
Powierzchnia powinna być na tyle związana, 
aby podczas obróbki nie dochodziło do 
wyrywania świeżego materiału.

Prace na jednej płaszczyźnie należy prowadzić 
w sposób ciągły, unikając przerw 
technologicznych mogących powodować 
widoczne ślady łączeń.

Przed wykonywaniem kolejnych warstw 

dekoracyjnych lub prac wykończeniowych 
należy zachować czas schnięcia wynoszący 
około 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy.

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnia może 
zostać pomalowana farbami elewacyjnymi 
KAMIT lub wykorzystana jako podłoże pod 
dalsze systemy dekoracyjne.

Wykonywanie tynku filcowanego
W celu uzyskania efektu tynku filcowanego 
zaprawę należy nanieść równomiernie na 
podłoże i dokładnie wyrównać pacą stalową.

Po rozpoczęciu procesu wiązania, zazwyczaj po
około 30–60 minutach od aplikacji, powierzchnię
należy zatrzeć pacą filcową, gąbkową lub 
styropianową. W razie potrzeby powierzchnię 
można delikatnie zrosić wodą, co ułatwia 
obróbkę i uzyskanie jednolitej struktury.
Zacieranie wykonywać równomiernymi, kolistymi
ruchami aż do uzyskania gładkiej, 
drobnoziarnistej powierzchni o efekcie 
filcowania.
Intensywność zacierania oraz ilość użytej wody 
wpływają na końcowy wygląd powierzchni.

Po wyschnięciu tynk filcowany zaleca się 
zabezpieczyć poprzez malowanie farbą KAMIT 
SIL, KAMIT FAE, SIL PREMIUM. W przypadku 
podłoży o zwiększonej chłonności przed 
malowaniem zaleca się zastosowanie preparatu 
gruntującego KAMIT GU.

Wykonywanie imitacji piaskowca
Zaprawę KAMIT ZTD należy nanieść 
równomiernie na przygotowane podłoże 
warstwą dostosowaną do planowanego efektu 
dekoracyjnego. Powierzchnię wyrównać i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Po wyschnięciu warstwy bazowej należy 
nanieść podkładową warstwę farby silikonowej 
KAMIT SIL lub SIL PREMIUM w kolorze 
stanowiącym bazę dla efektu dekoracyjnego.

Po wyschnięciu farby bazowej można przystąpić
do wykonywania efektu imitacji piaskowca. W 
tym celu należy nakładać punktowo kilka odcieni
farby przy pomocy pędzla, a następnie rozcierać
je wilgotną gąbką, uzyskując naturalne przejścia
kolorystyczne oraz efekt struktury kamienia.
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W zależności od oczekiwanego efektu 
dekoracyjnego powierzchnię można dodatkowo 
modelować poprzez:

• przecieranie, 
• rozmywanie kolorów, 
• delikatne fakturowanie, 
• wykonywanie nieregularnych 

przebarwień imitujących naturalny 
kamień. 

Efekt końcowy uzależniony jest od:
• ilości użytych kolorów, 
• sposobu rozcierania farby, 
• intensywności nakładanych warstw, 
• techniki wykonywania dekoracji. 

UWAGA : We wszystkich przypadkach 
zastosowania, świeżo nałożoną zaprawę należy 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
opadami atmosferycznymi, silnym 
nasłonecznieniem oraz mrozem.

Narzędzia
• wiertarka wolnoobrotowa, 
• mieszadło koszyczkowe,
• paca styropianowa
• paca filcowa lub gąbkowa
• kielnia, 
• pędzel,
• kaster, wiadro.

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu. 
Nie stosować rdzewiejących narzędzi.

Opakowanie
Opakowanie jednostkowe: worek 20 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 960kg 
(48 x 20 kg)

Przechowywanie
• Przechowywać w oryginalnych, 

szczelnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach.

• Okres przydatności: 12 miesięcy od daty
produkcji.

• Chronić przed mrozem i przegrzaniem.
• Składować w pomieszczeniach suchych 

i przewiewnych.
• Chronić przed zawilgnięciem w czasie 

transportu i składowania.

Parametr Wartość

Proporcje mieszanki ok. 6,5 l na 20 kg

Zużycie
ok. 1,5 kg/m² 
przy grubości warstwy 1
mm

Czas użycia ok 2 godziny

Grubość pojedynczej 
warstwy

2-5mm

Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C

Czyszczenie narzędzi woda

Opakowania 20 kg

Okres przydatności 12 miesięcy

*Temperatura podłoża, materiału oraz 
otoczenia podczas wykonywania prac i 
bezpośrednio po ich zakończeniu nie może 
być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

Informacje o bezpieczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na opakowaniu 
produktu oraz w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymagane jest 
okazanie:

• oryginalnego opakowania,
• dowodu zakupu.

Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z 
wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania 
produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z 
cementem, wapnem, piaskiem, innymi 
dodatkami oraz z wyrobami innych producentów
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
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